


Douche-elementmet lengte afvoergoot.
Aqua Line Easy

Verwerkingsinstructies
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h1h2

DN 50

h1 =	 39 mm = doucheelement (34 mm ) = 5 mm lijm (opbouwhoogte t.p.v. afvoergoot)

h2 = 	 55, 65, 75 mm = doucheelement dikte (50, 60, 70 mm) + 5 mm lijm

93 h1h2

h1 =	 137 mm (opbouwhoogte t.p.v. afvoergoot)

h2 = 	 153 mm (opbouwhoogte bij 1000 mm lengte)
	 163 mm (opbouwhoogte bij 1500 mm lengte)
	 173 mm (opbouwhoogte bij 2000 mm lengte)

JACKOBOARD® Aqua Line easy – verticale afvoer

JACKOBOARD® Aqua Line easy – horizontale afvoer

JACKOBOARD® Aqua Line easy – Montagehoogtes
112 mm

1Doucheboard (50, 60 of 70 mm) + lijm (5 mm)

Hoogte bovenkant van de afvoer met op
gelegd beschermdeksel -55/ -65/ -75 mm1

Hoogte ondervloer 0,00 mm
Hoogte uitvlakmortel 
-55/-65/-75 mm1

Roestvrijstalen 
inlegelement

Ondervloer
JACKOBOARD® 
afdichtingsband

JACKOBOARD® afdichtingsbandDoucheelement

Uitvlakmortel
Afschot

Roestvrijstalen 
inlegelementDoucheelement

Afschot

Ondervloer

JACKOBOARD® afdichtingsband
JACKOBOARD® afdichtingsband

Gewapend betonnen vloer
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10)	 De inbouw van JACKOBOARD® Aqua Line easy is 
klaar en het douche-element kan nu worden betegeld.

De inlegrail van roestvrij staal is aan de achterzijde bete-
gelbaar. Hij kan gewoon worden omgekeerd en betegeld.

Instructies voor het plaatsen van tegels en platen op 
JACKOBOARD® Aqua Line easy

JACKOBOARD® Aqua Line easy kan direct worden be-
tegeld. In principe kunnen tegels van alle soorten en for-
maten worden gebruikt. Alleen bij mozaïektegels ≤ 25 
mm gelden bijzondere eisen aan de tegelafwerking. Hier 
wordt aanbevolen om de voegen tussen de tegels met 
een epoxyvoegmortel op te vullen.

Bij rolstoeltoegankelijke douches is een tegelgrootte van 
≥ 50 x 50 mm noodzakelijk. 
Tussen afvoergoot en wand dienen de tegels met een af-
schot te worden aangebracht.

9)	 Alle stootvoegen worden met behulp van tegellijm zor-
gvuldig afgedicht met JACKOBOARD® afdichtingsband.
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Voor het inbouwen van een betegelbare doucheelement benodigde componenten:
- 	een betegelbaar doucheelement met geïntegreerde afvoergoot
 
Apart te bestellen:
-	afvoer horizontaal (art.-nr.: 4503077)
	 afvoer verticaal (art.-nr.: 4503078)
- 	JACKOBOARD® afdichtingsband
- 	tegellijm 
- 	uitvlakmortel

  

a 	JACKOBOARD® Aqua Line easy
b Afvoer horizontaal (of verticaal)
c 	Borgring met afdichtingsring (de afdichtingsring ligt in de borgring)
d 	Beschermdeksel
e 	Opzetstuk voor rooster (is bij JACKOBOARD® Aqua Line easy niet nodig!)
f 	Rooster (is bij JACKOBOARD® Aqua Line easy niet nodig!)

JACKOBOARD® Aqua Line easy – Systeemcomponenten

1

2

4

3

5
6
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1)	 De sifon wordt uit de afvoer genomen (het douche-ele-
ment met lengteafvoergoot is al met een speciale sifon 
uitgerust).

2)	 De borgring met afdichtingsring wordt op de afvoer 
geplaatst en stevig aangedrukt tot hij hoorbaar vastklikt.

3)	 De afvoer wordt met het beschermdeksel afgedekt.

4)	 De afvoer wordt in de ter plekke beschikbare DN50-af-
voerbuis geschoven.
De afvoer wordt op de juiste hoogte uitgelijnd (zie afbeel-
ding ‘montagehoogte’ op pagina 7). 
Voor contactgeluidsgeïsoleerde vloerconstructies dient 
de inbouw van een geschikte contactgeluidisolatie en 
randisolatiestroken te worden voorzien.
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5)	 De vloeruitsparing wordt met een uitvlakmortel opge-
vuld en op de juiste hoogte gladgestreken. 
Hierbij moet een vlak en waterpas oppervlak ontstaan. 
Het hoogteverschil met de ondervloer volgt uit de dikte 
van het douche-element (50, 60, 65 mm) + ca. 5 mm lijm-
mortel. De afvoer moet vast met de mortel verbonden zijn, 
om lasten te kunnen opnemen.

8)	 JACKOBOARD® Aqua Line easy wordt in de uitsparing 
in de ondervloer geplaatst, waarbij het afvoeraansluitstuk 
van de afvoergoot in de afdichtingsring van de afvoer 
moet glijden.

6)	 Het beschermdeksel wordt verwijderd. Aansluitend 
wordt op de volledige onderzijde van het doucheelement 
een tegellijm aangebracht.

7)	 De afdichtingsring van de afvoer wordt ingevet, om de 
montage van het doucheelement te vereenvoudigen.


